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Nome PopularCódigo

PISO INDUSTRIAL

Quantidade

156,56 m²

PISO PORCELANATO 18,09 m²

PISO CERÂMICA 222,48 m²

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E EXISTENTE.

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

EXISTENTE

PISO TACTIL 4,71 m²
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INTERNAMENTE EM

ASSENTE E REVESTIDA

CONCRETO 19x19x39

ALVENARIA EM BLOCO DE 

CORTE A - A'

CAIXA DE PASSAGEM 60cm
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E AREIA TRAÇO 1:3
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INTERNAMENTE EM

ASSENTE E REVESTIDA

CONCRETO 19x19x39

ALVENARIA EM BLOCO DE 
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CAIXA DE MEDIÇÃO
TRIFÁSICO

HASTE DE ATERRAMENTO

0,30m

1.40

CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO 

H

OBSERVAÇÕES

 1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES É INDICADA NA LISTA DE

MATERIAIS DO PROJETO;

 2- OS CONDUTORES DEVERÃO TER SOBRA MÍNIMA DE 40cm EM CADA PONTA,

DENTRO DA CAIXA PARA LIGAÇÃO DO MEDIDOR, E DE 1,0m NA PARTE SUPERIOR

DO ELETRODUTO, PARA CONFECÇÃO DO PINGADOURO.

 3- CONEXÃO ISOLADA P/ COSERN

 4- FIXAR O ELETRODUTO NO MÍNIMO COM 3 AMARRAÇÕES.

 5- ALTURAS:

    - 3,5 m DO SOLO QUANDO A REDE ESTIVER DO MESMO LADO DA RUA DA

UNIDADE CONSUMIDORA

    - 5,5 m DO SOLO QUANDO A REDE ESTIVER      DO LADO CONTRÁRIO DA RUA.
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DETALHE CAIXA DE MEDIÇÃODETALHE ATERRAMENTO

CANTONEIRA AÇO ZINCADO OU

BARRA  DE  FERRO  REDONDO,

RECOBERTA    DE  COBRE  DE

12,7mm DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO,

CRAVADA NO SOLO.
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APROPIADO

30

CAIXA DE

INSPEÇÃO
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VISTA SUPERIOR

VER DET.

VISTA INFERIOR

DETALHE

LADO INTERNO DA

UNIDADE CONSUMIDORA

LADO DA VIA PÚBLICA

Disjuntor

Fase

Neutro

Fase

Neutro

para aterramento

Condutor de cobre

Furo Ø33mm

Fase

Dispositivo de Corte

Caixa de Medição

Serrar o excesso do eletroduto na

parte interna da caixa.

Vedar com borracha de

silicone

Sobra de 80 cm de condutor para

a COSERN ligar o medidor

Local reservado para

instalação do medidor

Adaptador em PVC rígido

rosqueável (flange)

Neutro

Obs.: Para quadro trifásico, são

três fios FASES ao invés de um

apenas

Bucha e arruela galvanizada

Conector para

aterramento

Eletroduto de PVC  rígido

rosqueável Ø25mm

Eletroduto de PVC  rígido

rosqueável Ø25mm

Bucha e arruela

galvanizada

Caixa do disjuntor

Obs.: Para quadro trifásico, deve

ser colocado um disjuntor trifásico.

ELETRODUTO

E FIO TERRA

USAR BENGALA DE
Ø32mm NO MÍNIMO
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Legenda Detalhada
Caixa de medição embutir a 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1.1/2" 1 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 2 pç
3/4" 1 pç
Curva 45° PVC rosca
1.1/2" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1.1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 3 pç
Luva aço galvan. pesado
2.1/2" 1 pç

Acessórios uso geral
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
70 A 1 pç

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 1.00 m
3/4" 1.00 m

Material p/ entrada serviço
Caixa inspeção de aterramento
200x200x400mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Olhal para parafuso
M16 1 pç
Sapatilha
Leve 1 pç

Quadro de medição - COSERN
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa em plástico Tipo 1 - medidor monofásico 1 pç

100x100x80
Caixa de passagem de embutir no piso

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
100x100x80 mm 1 pç

Entrada de serviço aérea
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1" 1 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1" 2 pç
3/4" 1 pç
Curva 180° PVC rosca
1" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 3 pç
Luva aço galvan. pesado
2.1/2" 1 pç

Acessórios uso geral
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
40 A 1 pç

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 1.00 m
1.1/2" 1.00 m
3/4" 1.00 m

Material p/ entrada serviço
Arruela quadrada aço galvanizado
Furo D=18mm 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x400mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç

b Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular 1 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 1 pç

e
e Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç
S/ placa
Interruptor 2 teclas simples 1 pç

a
aa

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç
S/ placa
Interruptor 3 teclas simples 1 pç

r
3 22

CC
Luminária p/ lâmp. fluor. circular - sobrepor teto

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. circular
22W 1 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente circular
1x22W 1 pç

Lâmpada fluorescente
Circular
22W 1 pç

26
e
2x141 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x20 W 1 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
2x14W 1 pç
Soquete
base G 13 4 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 26mm
14 W 2 pç

c
227

impacto
Luminária p/ lâmp. incand. anti-impacto - parede

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ incandescente
60 W 1 pç
Plafonier
4" 1 pç
Soquete
base E 27 1 pç

Lâmpada Incandescente
Uso específico
anti-impacto 60 W 1 pç

ao
250
LM13 Luminária p/ lâmp. mista -sobrepor teto

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária p/ alta pressão
250 W 1 pç
Plafonier
4" 1 pç
Soquete
base E 40 1 pç

Lâmpada de alta pressão
Luz mista
250 W 1 pç

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 23 pç
16 A 9 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. 1 pç

2PT
20 Tomada  2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" estanque 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Linha aquática
Tomada  2P+T - 16A 1 pç

2PT
17 Tomada  2P+T a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" estanque 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Linha aquática
Tomada  2P+T - 16A 1 pç

ARC10000

1400
21 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

Legenda
Caixa de medição embutir a 1,40m do piso

100x100x80
Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

b Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

e
e Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

a
aa

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

r
3 22

CC
Luminária p/ lâmp. fluor. circular - sobrepor teto

26
e
2x141 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

c
227

impacto
Luminária p/ lâmp. incand. anti-impacto - parede

ao
250
LM

13 Luminária p/ lâmp. mista -sobrepor teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT
20 Tomada  2P+T a 0,30m do piso

2PT
17 Tomada  2P+T a 1,10m do piso

ARC10000

1400
21 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Legenda das indicações
impacto Anti-impacto/inseto - sobrepor (parede) - anti-impacto 60 W

100x100x80 Aço pintada - piso (ref Brum) - 100x100x80 mm

CC Circular - sobrepor - 22 W

2PT Linha aquática c/ placa 2x4" - Tomada 2P+T 16A - baixa

LM Luz mista - sobrepor - 250 W- base E40

ARC10000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 10000BTU

ARC18000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 15 22 60 250
Iluminação (W)

100 1400 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO - SALA DO GRUPO 01 E 02 F+N B1 220 V 8 160 120 T 120 0.7 0.75 1.00 0.52 1.4 0.7 2.5 31.0 10.0 0.06 1.46 Ok
e 2 40 30 T 30 0.2 0.52 0.3 2.5 31.0 Ok
f 2 40 30 T 30 0.4 0.52 0.7 2.5 31.0 Ok
g 2 40 30 T 30 0.5 0.52 1.0 2.5 31.0 Ok
h 2 40 30 T 30 0.7 0.52 1.4 2.5 31.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO - PSICOSSOCIAL E COORD. F+N B1 220 V 6 1 150 112 T 112 0.7 0.75 1.00 0.52 1.3 0.7 2.5 31.0 10.0 0.04 1.44 Ok
i 1 30 22 T 22 0.7 0.52 1.3 2.5 31.0 Ok
j 2 40 30 T 30 0.5 0.52 1.0 2.5 31.0 Ok
k 2 40 30 T 30 0.2 0.52 0.3 2.5 31.0 Ok
l 2 40 30 T 30 0.4 0.52 0.7 2.5 31.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS E HALL F+N B1 220 V 6 181 132 T 132 0.8 0.73 1.00 0.57 1.4 0.8 2.5 31.0 10.0 0.03 1.43 Ok
q 1 30 22 T 22 0.7 0.57 1.2 2.5 31.0 Ok
r 1 30 22 T 22 0.1 0.57 0.2 2.5 31.0 Ok
s 1 30 22 T 22 0.3 0.57 0.5 2.5 31.0 Ok
t 1 30 22 T 22 0.8 0.57 1.4 2.5 31.0 Ok
u 1 30 22 T 22 0.4 0.57 0.7 2.5 31.0 Ok
v 1 30 22 T 22 0.5 0.57 1.0 2.5 31.0 Ok

4 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL F+N B1 220 V 10 200 150 T 150 0.9 0.75 1.00 0.38 2.4 0.9 2.5 31.0 10.0 0.09 1.49 Ok
a 6 120 90 T 90 0.5 0.38 1.4 2.5 31.0 Ok
b 4 80 60 T 60 0.9 0.38 2.4 2.5 31.0 Ok

5 ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO F+N B1 220 V 12 240 180 T 180 1.1 0.75 1.00 0.38 2.9 1.1 2.5 31.0 10.0 0.15 1.55 Ok
m 4 80 60 T 60 1.1 0.38 2.9 2.5 31.0 Ok
n 4 80 60 T 60 0.7 0.38 1.9 2.5 31.0 Ok
o 4 80 60 T 60 0.4 0.38 1.0 2.5 31.0 Ok

6 ILUMINAÇÃO - DEPÓSITO, REFEITÓRIO E COZ. F+N B1 220 V 20 4 550 426 S 426 2.5 0.77 1.00 0.38 6.6 2.5 2.5 31.0 10.0 0.28 1.68 Ok
ad 4 80 60 S 60 0.7 0.38 1.9 2.5 31.0 Ok
ae 4 80 60 S 60 0.4 0.38 1.0 2.5 31.0 Ok
ak 1 60 60 S 60 2.5 0.38 6.6 2.5 31.0 Ok
al 1 30 22 S 22 2.0 0.38 5.1 2.5 31.0 Ok
p 2 60 44 S 44 2.2 0.38 5.9 2.5 31.0 Ok
w 4 80 60 S 60 1.8 0.38 4.8 2.5 31.0 Ok
x 4 80 60 S 60 1.5 0.38 3.8 2.5 31.0 Ok
y 4 80 60 S 60 1.1 0.38 2.9 2.5 31.0 Ok

7 ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA F+N B1 220 V 6 360 360 T 360 1.6 1.00 1.00 0.38 4.3 1.6 2.5 31.0 10.0 0.28 1.68 Ok
ac 2 120 120 T 120 1.6 0.38 4.3 2.5 31.0 Ok
c 2 120 120 T 120 0.5 0.38 1.4 2.5 31.0 Ok
d 2 120 120 T 120 1.1 0.38 2.9 2.5 31.0 Ok

8 ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 01 F+N B1 220 V 8 160 120 S 120 0.7 0.75 1.00 0.38 1.9 0.7 2.5 31.0 10.0 0.15 1.55 Ok
af 4 80 60 S 60 0.7 0.38 1.9 2.5 31.0 Ok
ag 4 80 60 S 60 0.4 0.38 1.0 2.5 31.0 Ok

9 ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 02 F+N B1 220 V 12 240 180 T 180 1.1 0.75 1.00 0.38 2.9 1.1 2.5 31.0 10.0 0.24 1.64 Ok
ah 4 80 60 T 60 0.4 0.38 1.0 2.5 31.0 Ok
ai 4 80 60 T 60 0.7 0.38 1.9 2.5 31.0 Ok
aj 4 80 60 T 60 1.1 0.38 2.9 2.5 31.0 Ok

10 ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 03 F+N B1 220 V 12 240 180 S 180 1.1 0.75 1.00 0.57 1.9 1.1 2.5 31.0 10.0 0.11 1.51 Ok
aa 4 80 60 S 60 0.7 0.57 1.3 2.5 31.0 Ok
ab 4 80 60 S 60 1.1 0.57 1.9 2.5 31.0 Ok
z 4 80 60 S 60 0.4 0.57 0.6 2.5 31.0 Ok

11 ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 01 F+N B1 220 V 2 500 500 T 500 2.3 1.00 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.63 2.04 Ok
am 2 500 500 T 500 2.3 0.38 6.0 2.5 31.0 Ok

12 ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 02 F+N B1 220 V 2 500 500 S 500 2.3 1.00 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.55 1.95 Ok
an 2 500 500 S 500 2.3 0.38 6.0 2.5 31.0 Ok

13 ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 03 F+N B1 220 V 2 500 500 T 500 2.3 1.00 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.63 2.04 Ok
ao 2 500 500 T 500 2.3 0.38 6.0 2.5 31.0 Ok

14 TUGS - SALA DO GRUPO 01 E 02 F+N+T B1 220 V 6 750 600 S 600 3.4 0.80 1.00 0.52 6.6 3.4 2.5 31.0 10.0 0.28 1.68 Ok
15 TUGS - SALA PSICOSSOCIAL E COORD. F+N+T B1 220 V 5 625 500 T 500 2.8 0.80 1.00 0.52 5.5 2.8 2.5 31.0 10.0 0.12 1.53 Ok
16 TUGS - SALA DE AUDITÓRIO F+N+T B1 220 V 8 1000 800 S 800 4.5 0.80 1.00 0.38 12.0 4.5 2.5 31.0 10.0 0.59 1.99 Ok
17 TUGS - REFEITÓRIO E COZINHA. F+N+T B1 220 V 7 875 700 T 700 4.0 0.80 1.00 0.38 10.5 4.0 2.5 31.0 10.0 0.50 1.90 Ok
18 TUGS - SALA DE CONVIVÊNCIA 01 F+N+T B1 220 V 6 750 600 S 600 3.4 0.80 1.00 0.38 9.0 3.4 2.5 31.0 10.0 0.71 2.11 Ok
19 TUGS - SALA DE CONVIVÊNCIA 02 F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.3 0.80 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.58 1.98 Ok
20 TUGS - SALA DE CONVIVÊNCIA 03 F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.3 0.80 1.00 0.57 4.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.28 1.68 Ok
21 TUE - AR COND. - SALA DO GRUPO 01 F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 7.1 0.90 1.00 0.52 13.6 7.1 2.5 31.0 10.0 0.78 2.19 Ok
22 TUE - AR COND. - SALA DO GRUPO 02 F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 7.1 0.90 1.00 0.52 13.6 7.1 2.5 31.0 10.0 0.60 2.00 Ok
23 TUE - AR COND. - SALA PSICOSSOCIAL F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 7.1 0.90 1.00 0.52 13.6 7.1 2.5 31.0 10.0 0.59 1.99 Ok
24 TUE - AR CONDICIONADO 01 - AUDITÓRIO F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 T 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 0.97 2.37 Ok
25 TUE - AR CONDICIONADO 02 - AUDITÓRIO F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 S 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 0.84 2.24 Ok
26 TUE - AR CONDICIONADO 03 - AUDITÓRIO F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 0.70 2.10 Ok
27 TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 01 F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 1.11 2.51 Ok
28 TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 01 F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 1.25 2.66 Ok
29 TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 02 F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 1.22 2.62 Ok
30 TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 02 F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.38 34.6 13.1 6 54.0 16.0 1.40 2.80 Ok
31 TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 03 F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.57 23.0 13.1 2.5 31.0 16.0 1.24 2.64 Ok
32 TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 03 F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.57 23.0 13.1 2.5 31.0 16.0 1.78 3.18 Ok

TOTAL 88 17 6 40 3 9 39648 35060 R+S+T 18200 8626 8234
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T
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T
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10 A

2.5

(180 W)
S

10 (ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 03)

10 A

2.5

(500 W)
T

11 (ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 01)

10 A

2.5

(500 W)
S

12 (ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 02)

10 A

2.5

(500 W)
T

13 (ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 03)

10 A

2.5

(600 W)
S
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10 A
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T

15 (TUGS - SALA PSICOSSOCIAL E COORD.)

10 A

2.5
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S
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S
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2.5
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T
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S
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6

(2600 W)
S
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16 A

6

(2600 W)
R

26 (TUE - AR CONDICIONADO 03 - AUDITÓRIO)

16 A

6

(2600 W)
R

27 (TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 01)

16 A

6

(2600 W)
R
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R
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R
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2.5

(2600 W)
R

32 (TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 03)

QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)
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R
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R
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QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)
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DR

80 A

ILUMINAÇÃO - SALA DO GRUPO 01 E 02    120 W 1

    10 A
2.5

TUGS - REFEITÓRIO E COZINHA.   700 W17

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - PSICOSSOCIAL E COORD.    112 W 2

    10 A
2.5

TUGS - SALA DE CONVIVÊNCIA 01   600 W18

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - BANHEIROS E HALL    132 W 3

    10 A
2.5

TUGS - SALA DE CONVIVÊNCIA 02   400 W19

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL    150 W 4

    10 A
2.5

TUGS - SALA DE CONVIVÊNCIA 03   400 W20

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO    180 W 5

    10 A
2.5

TUE - AR COND. - SALA DO GRUPO 01  1400 W21

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - DEPÓSITO, REFEITÓRIO E COZ.    426 W 6

    10 A
2.5

TUE - AR COND. - SALA DO GRUPO 02  1400 W22

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA    360 W 7

    10 A
2.5

TUE - AR COND. - SALA PSICOSSOCIAL  1400 W23

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 01    120 W 8

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 01 - AUDITÓRIO  2600 W24

    16 A
6

ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 02    180 W 9

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 02 - AUDITÓRIO  2600 W25

    16 A
6

ILUMINAÇÃO - SALA DE CONVIVÊNCIA 03    180 W 10

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 03 - AUDITÓRIO  2600 W26

    16 A
6

ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 01    500 W 11

    10 A
2.5

TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 01  2600 W27

    16 A
6

ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 02    500 W 12

    10 A
2.5

TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 01  2600 W28

    16 A
6

ILUMINAÇÃO QUADRA - SETOR 03    500 W 13

    10 A
2.5

TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 02  2600 W29

    16 A
6

TUGS - SALA DO GRUPO 01 E 02    600 W 14

    10 A
2.5

TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 02  2600 W30

    16 A
6

TUGS - SALA PSICOSSOCIAL E COORD.    500 W 15

    10 A
2.5

TUE - AR COND.01 - SALA DE CONVIVÊNCIA 03  2600 W31

    16 A
2.5

TUGS - SALA DE AUDITÓRIO    800 W 16

    10 A
2.5

TUE - AR COND.02 - SALA DE CONVIVÊNCIA 03  2600 W32

    16 A
2.5

QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

Potência Instalada (W)
R  18200
S   8626
T   8234
Total  35060

3#25(25)16 mm²
Conduto Ø3"

 70 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S

(A)
In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3F+N+T B1 380 / 220 V 39648 35060 R+S+T 18200 8626 8234 22.1 10.9 10.3 0.88 1.00 1.00 22.1 22.1 25 117.0 70.0 1.28 1.40 Ok
TOTAL 39648 35060 R+S+T 18200 8626 8234

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM1 QUADRO DE ALIMENTAÇÃO 3F+N+T B1 380 / 220 V 39648 35060 R+S+T 18200 8626 8234 22.1 10.9 10.3 0.88 1.00 1.00 22.1 22.1 10 66.0 40.0 0.13 0.13 Ok
TOTAL 39648 35060 R+S+T 18200 8626 8234

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 39.65 24 9.52

TOTAL 9.52

Quadro de Demanda (QM1)
Item Demanda (kVA)

Cargas especiais 9.52
TOTAL 9.52

Quadro de Demanda (AL1)
Item Demanda (kVA)

Cargas especiais 9.52
TOTAL 9.52

TÉRREO

Sem Escala
Esquema Vertical

AL1 QM1 QD1

Quadro Descrição Esquema V
(V)

Pot. total.
(W)

Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

Demanda total
(VA)

Demanda - R
(VA)

Demanda - S
(VA)

Demanda - T
(VA)

Seção
(mm2)

Disj
(A)

Conduto

QD1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3F+N+T 380 / 220 V 35060 18200 8626 8234 9516 4853 2388 2274 25 70.0 Ø3"
QM1 QUADRO DE ALIMENTAÇÃO 3F+N+T 380 / 220 V 35060 18200 8626 8234 9516 4853 2388 2274 10 40.0 Ø1"

QD1
TÉRREO

T -   9475 VA
S -   9950 VA
R -  20222 VA 3#25(25)16 mm²

Conduto Ø3"
T -   9475 VA
S -   9950 VA
R -  20222 VA

QM1
TÉRREO

T -   9475 VA
S -   9950 VA
R -  20222 VA 3#10(10)10 mm²

Conduto Ø1"

AL1
TÉRREO
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  35060 W QD1

QM1 (QUADRO DE ALIMENTAÇÃO)

Potência Instalada (W)
R  18200
S   8626
T   8234
Total  35060

3#10(10)10 mm²
Conduto Ø1"
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CAIXA DE MEDIÇÃO
TRIFÁSICO

HASTE DE ATERRAMENTO

0,30m

1.40

CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO 

H

OBSERVAÇÕES

 1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES É INDICADA NA LISTA DE

MATERIAIS DO PROJETO;

 2- OS CONDUTORES DEVERÃO TER SOBRA MÍNIMA DE 40cm EM CADA PONTA,

DENTRO DA CAIXA PARA LIGAÇÃO DO MEDIDOR, E DE 1,0m NA PARTE SUPERIOR

DO ELETRODUTO, PARA CONFECÇÃO DO PINGADOURO.

 3- CONEXÃO ISOLADA P/ COSERN

 4- FIXAR O ELETRODUTO NO MÍNIMO COM 3 AMARRAÇÕES.

 5- ALTURAS:

    - 3,5 m DO SOLO QUANDO A REDE ESTIVER DO MESMO LADO DA RUA DA

UNIDADE CONSUMIDORA

    - 5,5 m DO SOLO QUANDO A REDE ESTIVER      DO LADO CONTRÁRIO DA RUA.
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DETALHE CAIXA DE MEDIÇÃODETALHE ATERRAMENTO

CANTONEIRA AÇO ZINCADO OU

BARRA  DE  FERRO  REDONDO,

RECOBERTA    DE  COBRE  DE

12,7mm DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO,

CRAVADA NO SOLO.
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FIXAR COM

CONECTOR

APROPIADO

30

CAIXA DE

INSPEÇÃO

20X20X30cm.

ELETRODUTO

E FIO TERRA

USAR BENGALA DE
Ø32mm NO MÍNIMO

DETALHE ENTRADA

DETALHE CAIXA DE MEDIÇÃO
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VISTA SUPERIOR

VER DET.

VISTA INFERIOR

DETALHE

LADO INTERNO DA

UNIDADE CONSUMIDORA

LADO DA VIA PÚBLICA

Disjuntor

Fase

Neutro

Fase

Neutro

para aterramento

Condutor de cobre

Furo Ø33mm

Fase

Dispositivo de Corte

Caixa de Medição

Serrar o excesso do eletroduto na

parte interna da caixa.

Vedar com borracha de

silicone

Sobra de 80 cm de condutor para

a COSERN ligar o medidor

Local reservado para

instalação do medidor

Adaptador em PVC rígido

rosqueável (flange)

Neutro

Obs.: Para quadro trifásico, são

três fios FASES ao invés de um

apenas

Bucha e arruela galvanizada

Conector para

aterramento

Eletroduto de PVC  rígido

rosqueável Ø25mm

Eletroduto de PVC  rígido

rosqueável Ø25mm

Bucha e arruela

galvanizada

Caixa do disjuntor

Obs.: Para quadro trifásico, deve

ser colocado um disjuntor trifásico.
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