ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

Rua Juvenal Lamartine,200 - Centro CEP — 59.374-000
CGC-MF - 08.088.254/0001-15

OBRA: REFORMA DO CRAS
LOCAL: CARNAUBA DOS DANTAS/RN

MEMORIAL DESCRITIVO

1. FINALIDADE

O presente Memorial tem como finalidade indicar os servicos a serem executados
estabelecendo suas especificagdes e materiais nos aspectos pertinentes & Reforma do CRAS da
cidade de Carnalba dos Dantas/RN com uma ampliacdo de 156,00m2 de area 222,48m?2 de area
Reformada e com a cobertura de Patio de 196,50m2 melhorando a qualidade no atendimento de seus
usuarios e pacientes, bem como uma melhor qualidade de trabalho para seus funcionarios.

2. LOCALIZACAO DA OBRA

A obra serd executada no edificio localizado a Travessa Antdnio Dantas, centro de
Carnaliba dos Dantas/RN

3. CONSIDERACOES GERAIS

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos
apresentados, seus detalhes e memoriais, este Memorial Descritivo e a Planilha Orcamentaria
devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indica¢des, recomendacbes e/ou
exigéncias constantes:

e Das Normas Técnicas da ABNT;
e Das Normas ou Catalogos dos Fabricantes;
e Das Concessionarias Locais.

A mudanca de qualquer projeto, servico ou material somente sera admitida apds autorizacdo
escrita dos responsaveis técnicos dos projetos, a qual serd precedida de solicitacdo da
CONTRATADA, juntando-se a mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razfes
determinantes do pedido.

O estudo e aprovacao dos pedidos de substituicdo s6 poderdo ser efetuados quando cumpridas
as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a Contratante;
e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ou
especificado.
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Quaisquer servicos ou materiais diferentes aos especificados e sem autorizacgao supra exigida,
serdo passiveis de demolicdo ou remocdo, cabendo a CONTRATADA a re-execucdo ou
substituicdo, bem como outras corre¢cBes que em decorréncia se tornarem necessarias, tudo sem
qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

Acréscimos, reducbes ou modificacdes que impliquem em alteracGes do prazo contratual,
deverdo ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, observados 0s pre¢os unitarios da
proposta original ou acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluidos na licitacéo.

A CONTRATADA mantera na obra, permanente um mostruario dos materiais fornecidos,
bem como cdpias dos projetos a disposicao da FISCALIZACAO.

Compete aos contratados fazer minucioso estudo, através da leitura dos componentes gréaficos
apresentados - desenhos, memoriais e outras pecas - dos projetos acima, além de outros documentos
integrantes da documentacao técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execugdo da obra.

Os documentos e projetos a seguir discriminados serdo fornecidos pelo cliente:

4. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

O projeto é composto pelos seguintes itens:

Projeto Urbanistico;

Projeto Estrutural;

Projeto Elétrico;

Projeto de Instalagfes Hidrossanitarias
Planilha orgcamentaria;

Memoria de Célculo;

Cronograma fisico financeiro;
Memorial Descritivo de Arquitetura;
BDI.

O(s) contratado(s) devera(do) verificar o projeto executivo em periodo anterior
a assinatura dos contratos de execucdo dando imediata ciéncia, por escrito, de discrepancias,
interferéncias, omissdes, erros e indefinicbes que tenham observado, inclusive sobre qualquer
transgressdao a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou Posturas em vigor, de modo que o0s
mesmos possam ser sanados em tempo de ndo prejudicarem o desenvolvimento dos servicos na
Obra, ou a futura condicdo de uso da edificacao.
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ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO

A demolicdo da alvenaria se dara de forma manual, inclusive retirada do material demolido,
conforme planta iluminada.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO

A demoligdo do revestimento se dara de forma manual, inclusive retirada do material
demolido.

LOCACAO DA OBRA

A obra seré locada conforme projeto arquitetdnico fornecido pela engenharia responsavel,
ressaltando-se a obediéncia as cotas das pranchas de planta baixa. A locacdo da obra deve atender
rigorosamente seus limites, de acordo com a escritura publica , deve-se obedecer as dimensdes
indicadas no projeto, nivelamento a prumo com tabuas e pontaletes de madeira.

PLACA DA OBRA

Placa de obra em zinco de 3 x 2 m, padrdo CEF, inclusive estrutura de madeira e
assentamento.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para as fundacbes dos pilares, vigas baldrames e fundacdo corrida em alvenaria de
embasamento com pedra recomenda-se as dimensfes minimas e o terreno deve apresentar resisténcia
caracteristica superior as pressdes exercidas pelos pilares.

REATERRO E ATERRO MECANIZADO

Serdo medidos levando-se em consideracdo o volume extraido, medido no corte, e a
distancia média do transporte até o local de aplicacéo.

Todo o aterro devera ser feito em camadas maximas de 20cm bem apiloados com maco
de 30kg ou 50kg e umedecidas, utilizando-se material isento de matéria organica ou outros
elementos que comprometam a estabilidade do terreno.
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CARGA MANUAL

Apds a demolicdo todo material removido sera retirado de forma manual e colocado a uma
distdncia média de 3km de distancia.

FUNDACOES
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA

Os blocos de concreto ciclopico para fundacdo dos pilares serdo executados com
30% de pedra de méo e 70% em concreto simples, no trago 1:2,5:2,5 (cimento, areia e brita).

O concreto simples devera ter resisténcia igual ou superior a 100 Kgf/cmZ2 e o seu
controle deverdo ser feitos pelo Engenheiro Civil da firma contratada.

EMBASAMENTO COM PEDRA

Procede-se a colocacdo de alvenaria de embasamento com pedra de méo e
argamassa de cimento e areia no trago 1:4 com as dimens6es de 30x30cm corrido.

ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO DE (fck=20 Mpa) PARA VIGAS, PILARES, RADIER E
LAJES.

A série de informagdes técnicas fornecidas abaixo constam da norma brasileira para célculo e
execucéo de obras de concreto armado (NB-1) e devem ser observadas com rigor.
I ) Formas e escoramentos.
As formas devem ser construidas de modo que:
a) déem as pecas exatamente a forma projetada;
b) néo se deformem sensivelmente quando da concretagem;
C) nas pecas de grandes vdos , tenham sobrelevagdes que compensem as deformagdes que teréo
quando sob a carga do concreto
d) as formas e 0s escoramentos devem suportar o peso do concreto mais as cargas acidentais
correspondentes ao proprio trabalho durante a concretagem;
e) as formas devem ser construidas, de modo a facilitar a desmontagem sem choques nem
esforgos desnecessarios que possam danificar a peca de concreto ainda fresco.
I1) Concretagem.
O langamento do concreto nas formas somente deve ser feito:
a) apos limpeza internas das formas;
b) vedadas as juntas por onde possa derramar o concretol;
c) as formas de madeira devem ser molhadas até a saturag&o;
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d) o concreto deve ser transportado e langado nas formas, o mais depressa possivel ,
imediatamente ap6s 0 amassamento;

e) de preferéncia a concretagem de uma peca deve ser continua e total. Se houver uma interrupcao
€ necessario cuidado especial para que o concreto do complemento de concretagem ligue bem
com o concreto ja endurecido;

I11) Adensamento

Logo ap6s a concretagem, isto &, logo ap6s o lancamento do concreto nas formas , este deve ser
vibrado ou socado continuamente e energicamente , de modo que o concreto preencha total e
parcialmente toda a forma e envolva completamente a armadura.

Durante o adensamento é preciso cuidado para evitar que a armadura saia da sua posi¢éo correta.

IV) Ferragem (armadura )

O dobramento dos ferros que constituirdo a armadura deve seguir rigorosamente o projeto a ser
feito.

A montagem da ferragem, no interior das formas, deve ser feita de modo que fiqguem téo firmes
que ndo mudem de posi¢do durante a concretagem. Para fixar a ferragem, esta pode ser amarrada
com arame de ago e calgada com tarugos de concreto.

V) Amassamento do concreto

O amassamento mecanico (com betoneira) deve ser continuo e durar pelo menos um minuto a
contar do instante em que todos os componentes do concreto estiverem na betoneira.

V1) Cura ( endurecimento do concreto )

A superficie do concreto deve ser mantida Umida pelo prazo de pelos menos 7 dias ap0ds a
concretagem.

V1) Retirada de formas.

A desmontagem das formas somente deve ser feita quando o concreto estiver suficientemente
endurecido,
para que possa resistir as cargas que atuam sobre ele.
VIII) Dosagem do concreto
Deve ser executada a dosagem racional, faz-se em peso e com a dosagem da agua em relacao
ao cimento, feita com rigor, devendo ser observada com cuidado pelo engenheiro da firma
contratada.

Obs: deve-se observar o seguinte quanto ao cimento:
a) deve ser armazenado em local abrigado de imtempéries umidade do solo e de outros agentes
nocivos as suas qualidades;
b) aembalagem original deve ser conservada até 0 momento de sua utilizagao
c) lotes de cimento recebidos em épocas diferentes ndo devem ser misturados mas colocados em
pilhas separadas para seu emprego em ordem cronoldgica de recebimento.
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ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS

Alvenaria de tijolo ceramico de 9x19x39 com argamassa de cimento, cal e areia no
traco 1:2:6 de 0,09 m.

A sequéncia de construcdo de uma parede deve ser feita da seguinte maneira:

a) colocar uma primeira fiada de tijolos com argamassa, controlando com o prumo e
o nivel, de modo que fique com a parede superior perfeitamente em nivel;

b) nas extremidades da parede suspendem-se prumadas de guia, controlando o prumo,
de modo que fiquem bem verticais ; os tijolos sdo sempre colocados alternados, em
mata-juntas;

c) com as prumadas-guias como base , estica-se um barbante ou fio de nailon,
materializando a parte superior de cada fiada de tijolos, os quais sd@&o agora
aplicados tendo o fio como referéncia, desde uma prumada até a outra . A parede
vai assim sendo construida formando um plano.

COBOGO DE CONCRETO

Os elementos vazados serdo do tipo veneziana na seguinte medidas de 7 x 50 x50
cm assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

IMPERMEABILIZACAO

Sera aplicado tinta a base de betume em toda a area das vigas baldrames.
COBERTURA
AREA AMPLIADA COM SALAS DE AULA

Telhamento com telha canal ou cerdmica de primeira categoria, excluindo
madeiramento, com declividade de 25% para telha canal e 10% para a telha de fibrocimento
Estrutura de madeira para telha cerdmica com inclinagdes conforme o projeto, onde
sera empregado material de primeira categoria .
Cobertura com telha ceramica de barro da regido, inclusive rufos.
Para a estrutura de madeira deverdo ser observadas as prescricdes das normas NB-
11 da ABNT e detalhes constantes no projeto. Todos os trabalhos deverdo ser feitos por
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operarios habilitados e capazes, devidamente assistidos pelo mestre carpinteiro e
assessorados pelo Engenheiro responsavel que verificard a perfeita ajustagem de todas as
superficies de ligacdo. As superficies dos encaixes, ligacdes e articulacdes deverdo ser
executadas de forma a permitir seu ajuste perfeito. As pecas que na montagem ndo se
ajustarem perfeitamente as ligacdes, ou que se tenham emperrado, deverdo ser substituidas.
Para execucéo de ligacOes, de perfuracdes, escariagdes, frezamentos e ranhuras, deverao ser
executada a maquina possibilitando perfeito ajustamento das pecas.

PATIO DE ENTRADA

Seré coberto com estrutura de aco e telhas em aco zincado de 0,5mm, inclusive
implantacdo de pilares, conforme projeto de Estrutura Metalica

PI1SOS

Todos 0s pisos sobre aterro interno serdo excutados mediante o seguinte
procedimento e sequéncia;
a)Aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, abundantemente molhadas.
b)Abertura de valas para as canalizacGes passantes sob 0 piso
c)Colocacao das canalizagdes, reaterro e compactacdo de valas com perfeita regularizacéo
e nivelamento da superficie compactada
d)Execucéo de lastro de brita n.° 2 apiloado manualmente, espessura minima 5cm.
e)Lancamento da camada impermeabilizadora de concreto simples espessura minima de
6cm.

Todos os pisos lavaveis deverdo Ter declividade minima de 1% nas dire¢des dos
ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nivel.

As superficies dos elementos de piso colocados deverdo resultar perfeitamente
planas sem ressaltos ou desniveis entre as pecas, e sem vazios na argamassa de assentamento.

A execucdo dos pisos devera ser feita somente apdés a conclusdo dos
revestimentos da parede e tetos e depois de totalmente vedadas as coberturas.

A argamassa do assentamento do pisos (ceramicas etc), ndo tera espessura superior
2,5 cm. Qualquer regularizacao prévia corretiva sera feita com argamassa de cimento e areia
1:3, sobre a qual, decorridos em minimo de 7 dias da sua execuc¢éo, sera lancada a camada de
assentamento, mediante limpeza preévia.

Antes do lancamento de qualquer argamassa de assentamento, o lastro devera ser
escavado (picotado) e lavado com agua pura, aplicando-se sobre 0 mesmo uma pasta de
cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura. Os pisos do sanitario e cozinha receberdo piso
de alta resisténcia, inclusive rodapés do mesmo material.
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O contra-piso deve ter sua superficie regularizada e estar completamente limpa e
umedecida, além das canalizacdes que devem passar por baixo do piso serem completamente
verificadas. O lastro sera executado em concreto simples de 5¢cm.

CONTRA PISO

Sobre o contrapiso sera executada a regularizacdo do piso para corrigir os desniveis
do concreto simples de 5cm.

PISO GRANILITE DE 8SMM NA AREA AMPLIADA

Limpeza de todas as impurezas da superficie ou lastro de concreto.
Aplicacdo de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traco 1x1, bastante
homogénea, aplicado com vassourdo para obter melhor aderéncia da regularizacao.
Em seguida: execucdo de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no trago 1x3.
(N&o faltar e nem exceder na quantidade de agua).

Colocacgédo de juntas plasticas ou de latdo para dilatacdo, formando quadros.
Obs: néo ultrapassar 1x1 m.

PISO EM PORCELANATO NOS BANHEIROS

Sera utilizado REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45, assentadas com argamassa pronta ACII,
inclusive rejunte e limpeza das mesmas, nas dimens@es a ser definidas pela fiscalizacdo da
prefeitura.

PISO CERAMICO NA AREA EXISTENTE

Sera utilizado o Piso Ceramico 45x45 nas areas internas, assentadas com argamassa
pronta ACI, inclusive rejunte e limpeza das mesmas, nas dimensdes a ser definidas pela
fiscalizacdo da prefeitura.

REVESTIMENTO DE PAREDES

Antes de ser iniciado qualquer servigo de revestimento, deverdo ser testadas as
canalizagdes e suas pressdes recomendadas para cada caso. As superficies a revestir deverao
ser limpas e molhadas antes da aplicacdo de chapisco no trago 1: 3 e na espessura de 10 mm
deve ser feita da seguinte maneira:

a) em concreto, ndo deve molhar a superficie que ira receber o chapisco.
b) lancar com uma certa violéncia, de uma distdncia aproximada de 01 (um) metro, a
superficie que ira receber o chapisco.
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O reaproveitamento da argamassa que ndo aderiu, somente podera ser feito com a
adicdo de cal, reamassando-o, porém com outra finalidade menos importante.

CHAPISCO

Toda a superficie sera chapiscada com argamassa de cimento e areia traco 1:4.

O Emboco deve ser executado sem que a argamassa industrializada (parede) nédo
fique parada mais que meia hora, nem exposta diretamente ao vento e ao sol.

EMBOCO

O Revestimento das paredes internas serd do tipo, alinhadas a prumo. Na face néo
esmaltada e assentes com cola especifica, observando-se o alinhamento das paredes,
conforme detalhes. As juntas serdo corridas e a prumo, tomadas com cimento branco no trago
2:1 e sendo expressamente proibido fazé-lo a cal, e s6 decorridos no minimo 5 dias da
colocacdo. Quando houver necessidade de furar alguma ceramica para passagem de canos, ou
junto as caixas de interruptores ou tomadas, ndo serdo admitidas pecas quebradas ou
trincadas. Os que depois de colocados, soarem ocos serdo retirados e assentados novamente.
A colocacdo das ceramicas sO podera ser iniciada ap0s o término de toda instalacéo elétrica e
hidraulica embutida.

REVESTIMENTO CERAMICO

Sera utilizado o Revestimento Ceramico Padrdo Popular 20X20cm de dimensao nas
paredes internas dos banheiros e cozinha, assentadas com argamassa pronta ACI, inclusive
rejunte e limpeza das mesmas, nas dimensdes a ser definidas pela fiscalizacdo da prefeitura.

TETO
FORRO DE GESSO

Forro em placas de gesso de 60x60cm, inclusive aplicacdo de pelicula
regularizadora.

ESQUADRIAS

PORTA E JANELAS DE MADEIRA PARA PINTURA,

As portas internas e externas serdo em madeira almofadada semi-oca com 35mm
de espessura de acordo com os detalhes no projeto arquitetonico. Todas as faces e topos
serdo aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive para caixdes, marcos, aduelas e alizares.
Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacdo das ferragens
deverdo ser certos, sem rebarbas correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

Rua Juvenal Lamartine,200 - Centro CEP — 59.374-000
CGC-MF - 08.088.254/0001-15

PORTA EM ALUMINIO

O fechamento dos boxes dos banheiros serdo em portas de aluminio tipo veneziana,
conforme dimensoes do projeto.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas, compreendendo as de forga de luz, serdo executadas
rigorosamente de acordo com o projeto basico e especificacdes abaixo (segundo a NB - 3).

A fiacdo sera em cobre do tipo Pirastic, Sicop, Condugel ou similar, a qual sera
embutida em eletrodutos de PVC rigido e as emendas dos fios somente poderdo ser feitas na
caixa de passagem.

O quadro de distribuicdo devera obedecer ao local indicado, sendo da marca
Eletromar ou similar.

As tomadas e interruptores deverdo ser de fabricacdo Fame ou similar.

As luminérias usadas seguirdo as especificagdes constantes no projeto basico.

Obs: a instalacdo em eletrodutos embutidos é executada em trés fases:

a) Tubulacdo ( montagem da rede de eletrodutos)

b) Enfiacdo ( introducdo dos fios e cabos no interior dos eletrodutos pelas caixas de
passagem e enfiacéo).

c) Colocacédo dos aparelhos ( montagem das luminarias, tomadas , interruptores, quadro de
protecdes , etc...

Os eletrodutos sdo embutidos nas paredes no interior dos rasgos abertos nas
paredes de tijolo, pelo menos dois dias ap0s sua confeccdo quando ja esteja firme e ndo mais
possa ser abalada pelo trabalho com a talhadeira.

Os eletrodutos sdo montados no taipal das lajes logo ap6s sejam colocadas a
ferragem positiva pelo armador. Os eletrodutos ficam, portanto, sobre os ferros da armacao.
Todas as caixas que compdem a rede de eletrodutos devem ser cheias de papel ou serragem
para evitar que penetrem detritos de massa ou concreto nas mesmas, dificultando
posteriormente sua utilizag&o.

A enfiacdo dos condutores, fios ou cabos, deve ser feita de caixa para caixa
introduzindo-se simultaneamente todos os condutores projetados para tal trecho.

A enfiacdo é facilitada pela utilizacdo de arame guia, ao qual se amarram as pontas
de todos os condutores a serem enfiados no trecho.

A colocagédo dos aparelhos é a Ultima parte da execucdo da instalagédo elétrica e
somente deve ser feita apds concluida a pintura do cémodo.

INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA
* InstalacGes Hidraulicas

Toda a instalacdo de agua fria serd executada em tubos de PVC rigidos, da linha
roscavel, podendo ser também da linha soldavel, por ser execucdo mais rapida e ndo haver o
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perigo, como no caso da linha roscavel, do encanador dar aperto nas conexdes superior a
resisténcia do material, o que poderia provocar fissuras. Em qualquer dos dois casos é
exigida méo-de-obra especializada neste tipo de material. Nas juntas, é obrigatorio o uso de
fita Teflon. A norma da ABNT - 892/77 ou NBR - 5648 estabelece as prescri¢cOes para a

fabricacdo desses tubos que resistem a uma pressdo maxima de servico 7,5 Kg/cm2 ou 75
mCA a 200 C.

Os materiais a serem utilizados serao:
* InstalacOes Sanitarias

Toda a instalacdo de esgotos sanitarios e de aguas pluviais, sera executada em PVC
rigido. Os esgotos primarios serdo com ponta, bolsa e anel de borracha, podendo ser usado
juntas soldaveis (com adesivo), de acordo com a norma EB - 608/77 (NBR - 5688). Os
esgotos secundarios serdo com diametro nominal de 40 mm, 50 mm e 100 mm, soldaveis, de
acordo com a norma EB - 608.

PINTURA

A seguinte sequéncia deve ser obedecida: a 1° demdo com tinta bem fluida no
sentido horizontal, apos secar a 1° demao, passa-se a 2° demao com tinta mais encorpada, isto
é, menos fluida, no sentido vertical. Apos secar a 2° demdo, aplica-se a 3° demao com tinta
menos fluida que a 2° no sentido horizontal.

Observacdo: Se for necessario mais algumas deméos, alterna-se o sentido de
aplicacdo e utiliza-se a tinta no fluido da 3° demdo. Em nenhuma hipotese deve-se adicionar
sal, cinza ou cola.

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO PAREDES E TETO

Em todas as paredes e forro de gesso terd aplicacdo de selador acrilico (uma
demdo) como protecdo ap0s emassamento e lixamento.

APLICACAO MANUAL DE MASSA EM PAREDES E TETO

Em todas as paredes e forro de gesso tera aplicacdo de massa corrida com posterior
lixamento

TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES E TETO

Latex PVC em paredes interna e forro de gesso em duas dem&os sem massa e
lixamento c/ retoques, antes aparelhada com selador acrilico em duas demaos.

A superficie a ser pintada devera estar perfeitamente limpa, isentas de pos, graxas,
mofos, etc. As fretas e rachaduras nas paredes deverdo ser reparadas com reboco fino. O
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intervalo entre as demaos devera ser no minimo duas horas. A tinta latex requer diluicdo em
agua entre 10 % e 30 % (aconselhando-se 20 % ) . Antes e durante a aplicacdo, deve mexer-
se a tinta para manter a sua homogeneidade.
ESMALTE SOBRE MADEIRA E ESQUADRIA

Pintura em Esmalte fosco das Tabuas dos canteiros e Esquadrias de Ferro e
madeira, ap0s aplicacdo de suas respectivas bases;

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL

A edificacdo sera entregue completamente limpa. Os vidros sanitarios e pisos serao
lavados, devendo, qualquer vestigio de tinta ou argamassa, desaparecer, deixando as
superficies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituidos. Os assoalhos
serdo perfeitamente lixados, emassados nas juntas e encerrados na cor natural. Tudo quanto
se refere a metais, ralos, torneiras, macanetas, espelhos, etc. devera ficar perfeitamente polido
sem arranhdes ou falhas.

Carnauba dos Dantas/RN, 12 de maio de 2019.

Rosan Marcal de Araudjo
Eng. Civil - CREA 2101873672
CPF n° 523.457.184-04



