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Piso 1

Elemento

Fôrmas

(m2)

Superfície

(m2)

Volume

(m3)

Barras

(kg)

Lajes de vigotas - 43.55 3.430 117

Vigas 136.68 25.33 9.670 790

Pilares 118.00 - 5.240 808

Total - 68.88 18.340 1715

Índices (por m2) - - 0.259 24.23

Superfície total: 70.77 m2

Piso 1

Piso

Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 1)

LAJE DE VIGOTAS IN SITU

Altura do bloco: 10 cm

Espessura camada de compressão: 5 cm

Entre-eixos: 45 cm

Largura da nervura: 10 cm

Largura da base: 15 cm

Bloco/Molde: DDDDD

Peso próprio: 0.20 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.

Resp. Técnico:

ESCALA:

LOCAL:

FASE:

CLIENTE:

PROJETO:

PROJETO ESTRUTURAL/FORMAS/PILARES indicada
NOVEMBRO / 2021Data:

01

03

/

PRANCHA:

AUTOR:

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
PRFEITURA MUNICIPAL

PAVIMENTAÇÃO: 305,20 m²

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3∅10c/29 L=82

30

15 15

30

2
0
1
0

PM1

3∅10c/29 L=82

30

15 15

30

3
0

PM1

90

9
0

30

4
X
1
∅
1
0
 
L
=
9
2

4

15

1
5

3∅4.2

L=67

20

2
0

P1

DETALHE SAPATAS PILARES 20 x 20 DETALHE SAPATAS PILARES 12 x 30

10

20

CINTA (12x20)

ATERRO

TERRENO NATURAL

CONTRA PISO

ALVENARIA DE TIJOLO
CERÂMICO

BALDRAME

SAPATA

RADIER INFERIOR

SEM ESCALA

FUNDAÇÃO

4∅10c/28 L=82

30

20 20

30

3
0

3,87 2,47 2,50 2,91 1,68 2,75 2,78 2,40 2,60

3,87 2,47 2,50 2,91 1,68 3,85 1,65 3,55

1,77 3,85 1,74 3,37

1,77 3,85 1,73 3,39

3,85 1,35 3,76

3
,
0
5

3
,
0
5

2
,
8
5

1
,
9
2

3
,
0
5

3
,
0
5

1
,
9
5

5
,
1
0

3
,
1
7

3
,
7
8

3
,
7
2

1
,
8
3

3
,
2
7

3
,
7
1

3
,
5
5

2
,
1

5
2
,
5
6

2
,
5
0

1
,
3
0

1
,
7
4

3
,
4
8

2
,
1
5

3
,
8
0

3
,
5
5

2
,
1

5
2
,
4

8
3
,
9
0

1
,
8
0

3
,
4
0

2
,
1
5

1
,
9
6

2
1
,
1
7

10,82

3,67

1
6
,
0
7

5,32

1
9
,
7
2

Resumo Aço

Pisos 1 e 2

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅10

1176.5 813 813

CA-60-B ∅5

1559.0 269 269

Total

1082

Total

Resumo Aço

Pisos 1 e 2

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅10

1176.5 813 813

CA-60-B ∅5

1559.0 269 269

Total

1082

Total

Piso 1

Elemento

Fôrmas

(m2)

Superfície

(m2)

Volume

(m3)

Barras

(kg)

Lajes de vigotas - 62.09 4.880 195

Vigas 133.47 25.14 9.650 791

Pilares 120.80 - 5.100 809

Total - 87.23 19.630 1795

Índices (por m2) - - 0.220 20.15

Superfície total: 89.06 m2

Resumo Aço

Piso 2

Vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅10

349.1 241 241

CA-60-B ∅5

732.5 127 127

Total

368

Total

Resumo Aço

Piso 1

Vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅10

791.4 547 547

CA-60-B ∅5

1413.4 244 244

Total

791

Total

Resumo Aço

Piso Fundação

Radier - 237,03 m

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50-A ∅8

948 412 412

CA-60-B ∅5

711 125 125

Total

537

Total

Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas
Rua Cesário Cândido de Medeiros, S/N,
Centro, Carnaúba dos Dantas/RN
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