
T

Ve
rm

elh
o

N

Az
ul 

cla
ro

ILUMINAÇÃO - AMBIENTE EXTERNO    108 W 1

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - BWC MASCULINO E FEMININO.    90 W12

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO.    144 W 2

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO   234 W13

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - CENTRO DE MERENDA.     72 W 3

    10 A
2.5

TUGS - CENTRO DE MERENDA, ALM. BIBLIOT.   800 W14

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - ALMOXARIFADO.     36 W 4

    10 A
2.5

TUGS - DIRETORIA   600 W15

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - BIBLIOTECA     72 W 5

    10 A
2.5

TUGS - COORDENAÇÃO   700 W16

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - DIRETORIA.     36 W 6

    10 A
2.5

TUGS - TECNICO ADMINISTRATIVO   400 W17

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - COORDENAÇÃO     36 W 7

    10 A
2.5

TUGS - SETOR PESSOAL   400 W18

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - TECNICO ADMINISTRATIVO     36 W 8

    10 A
2.5

TUGS - NUTRIÇÃO   400 W19

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - SETOR PESSOAL     36 W 9

    10 A
2.5

TUE - COZINHA E ÁREA DE SERVIÇOS.  1400 W20

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - NUTRIÇÃO     36 W 10

    10 A
2.5

TUGS - AUDITÓRIO  1200 W21

    10 A
2.5

ILUMINAÇÃO - COZINHA, DEPOS. E DESPENSA.    108 W 11

    10 A
2.5

QD1

Potência Instalada (W)
T   6944
Total   6944

1#6(6)6 mm²
Conduto ø2"

 40 A

Verde

R

Ma
rro

m

S

Pr
eto

T

Ve
rm

elh
o

N

Az
ul 

cla
ro

TUE - AR CONDICIONADO - CENT. DE MERENDA   1400 W 1

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 02 - AUDITÓRIO.  2600 W8

    16 A
4

TUE - AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA   2600 W 2

    16 A
4

TUE - AR CONDICIONADO 03 - AUDITÓRIO.  2600 W9

    16 A
4

TUE - AR CONDICIONADO - DIRETORIA   1400 W 3

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 04 - AUDITÓRIO.  2600 W10

    16 A
4

TUE - AR CONDICIONADO - COORDENAÇÃO.   1400 W 4

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 05 - AUDITÓRIO.  2600 W11

    16 A
4

TUE - AR CONDICIONADO - TECNICO ADMIN.   1400 W 5

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 07- AUDITÓRIO.  2600 W12

    16 A
4

TUE - AR CONDICIONADO - SETOR PESSOAL   1400 W 6

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO - NUTRIÇÃO  1400 W13

    10 A
2.5

TUE - AR CONDICIONADO 01 - AUDITÓRIO.   2600 W 7

    16 A
4

QD2 (QUADRO DOS AR CONDICIONADOS.)

Potência Instalada (W)
R  13000
S   6800
T   6800
Total  26600

3#6(6)6 mm²
Conduto ø3"

 16 A

Verde

R

Ma
rro

m

S

Pr
eto

T

Ve
rm

elh
o

N

Az
ul 

cla
ro

TÉRREO   6944 W QD1

    40 A
6

QUADRO DOS AR CONDICIONADOS. 26600 WQD2

    16 A
6

QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL)

Potência Instalada (W)
R  13000
S   6800
T  13744
Total  33544

3#16(16)16 mm²
Conduto 3ø40mm

 70 A

Verde

AL1

16

3P 70 A

kW.h

40 A

6

10 A

2.5

(108 W)
T

1 (ILUMINAÇÃO - AMBIENTE EXTERNO)

10 A

2.5

(144 W)
T

2 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO.)

10 A

2.5

(72 W)
T

3 (ILUMINAÇÃO - CENTRO DE MERENDA.)

10 A

2.5

(36 W)
T

4 (ILUMINAÇÃO - ALMOXARIFADO.)

10 A

2.5

(72 W)
T

5 (ILUMINAÇÃO - BIBLIOTECA)

10 A

2.5

(36 W)
T

6 (ILUMINAÇÃO - DIRETORIA.)

10 A

2.5

(36 W)
T

7 (ILUMINAÇÃO - COORDENAÇÃO)

10 A

2.5

(36 W)
T

8 (ILUMINAÇÃO - TECNICO ADMINISTRATIVO)

10 A

2.5

(36 W)
T

9 (ILUMINAÇÃO - SETOR PESSOAL)

10 A

2.5

(36 W)
T

10 (ILUMINAÇÃO - NUTRIÇÃO)

10 A

2.5

(108 W)
T

11 (ILUMINAÇÃO - COZINHA, DEPOS. E DESPENSA.)

10 A

2.5

(90 W)
T

12 (ILUMINAÇÃO - BWC MASCULINO E FEMININO.)

10 A

2.5

(234 W)
T

13 (ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO)

10 A

2.5

(800 W)
T

14 (TUGS - CENTRO DE MERENDA, ALM. BIBLIOT.)

10 A

2.5

(600 W)
T

15 (TUGS - DIRETORIA)

10 A

2.5

(700 W)
T

16 (TUGS - COORDENAÇÃO)

10 A

2.5

(400 W)
T

17 (TUGS - TECNICO ADMINISTRATIVO)

10 A

2.5

(400 W)
T

18 (TUGS - SETOR PESSOAL)

10 A

2.5

(400 W)
T

19 (TUGS - NUTRIÇÃO)

10 A

2.5

(1400 W)
T

20 (TUE - COZINHA E ÁREA DE SERVIÇOS.)

10 A

2.5

(1200 W)
T

21 (TUGS - AUDITÓRIO)

QD1
(6944 W)

kW.h

16 A

6

10 A

2.5

(1400 W)
S

1 (TUE - AR CONDICIONADO - CENT. DE MERENDA)

16 A

4

(2600 W)
T

2 (TUE - AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA)

10 A

2.5

(1400 W)
S

3 (TUE - AR CONDICIONADO - DIRETORIA)

10 A

2.5

(1400 W)
T

4 (TUE - AR CONDICIONADO - COORDENAÇÃO.)

10 A

2.5

(1400 W)
S

5 (TUE - AR CONDICIONADO - TECNICO ADMIN.)

10 A

2.5

(1400 W)
T

6 (TUE - AR CONDICIONADO - SETOR PESSOAL)

16 A

4

(2600 W)
S

7 (TUE - AR CONDICIONADO 01 - AUDITÓRIO.)

16 A

4

(2600 W)
R

8 (TUE - AR CONDICIONADO 02 - AUDITÓRIO.)

16 A

4

(2600 W)
R

9 (TUE - AR CONDICIONADO 03 - AUDITÓRIO.)

16 A

4

(2600 W)
R

10 (TUE - AR CONDICIONADO 04 - AUDITÓRIO.)

16 A

4

(2600 W)
R

11 (TUE - AR CONDICIONADO 05 - AUDITÓRIO.)

16 A

4

(2600 W)
R

12 (TUE - AR CONDICIONADO 07- AUDITÓRIO.)

10 A

2.5

(1400 W)
T

13 (TUE - AR CONDICIONADO - NUTRIÇÃO)

QD2 (QUADRO DOS AR CONDICIONADOS.)
(26600 W)

QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL)
(33544 W)

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S

(A)
In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 F+N+T B1 220 V 8419 6944 T 6944 11.9 0.82 1.00 0.45 26.4 11.9 6 54.0 40.0 2.74 2.83 Ok
QD2 QUADRO DOS AR CONDICIONADOS. 3F+N+T B1 380 / 220 V 29556 26600 R+S+T 13000 6800 6800 15.8 8.2 8.2 0.90 1.00 0.45 35.0 15.8 6 48.0 16.0 2.12 2.21 Ok

TOTAL 37975 33544 R+S+T 13000 6800 13744

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 18
Iluminação (W)

100
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S

(A)
In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO - AMBIENTE EXTERNO F+N B1 220 V 6 108 108 T 108 0.5 1.00 1.00 0.38 1.3 0.5 2.5 31.0 10.0 0.07 2.91 Ok
ae 6 108 108 T 108 0.5 0.38 1.3 2.5 31.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO. F+N B1 220 V 8 144 144 T 144 0.4 1.00 1.00 0.38 1.1 0.7 2.5 31.0 10.0 0.03 2.86 Ok
ac 1 18 18 T 18 0.2 0.45 0.5 2.5 31.0 Ok
f 2 36 36 T 36 0.4 0.38 1.1 2.5 31.0 Ok
g 1 18 18 T 18 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok
h 1 18 18 T 18 0.38 0.2 2.5 31.0 Ok
i 1 18 18 T 18 0.2 0.38 0.6 2.5 31.0 Ok
o 2 36 36 T 36 0.2 0.45 0.4 2.5 31.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO - CENTRO DE MERENDA. F+N B1 220 V 4 72 72 T 72 0.3 1.00 1.00 0.38 0.9 0.3 2.5 31.0 10.0 0.05 2.88 Ok
a 2 36 36 T 36 0.3 0.38 0.9 2.5 31.0 Ok
b 2 36 36 T 36 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

4 ILUMINAÇÃO - ALMOXARIFADO. F+N B1 220 V 2 36 36 T 36 0.2 1.00 1.00 0.38 0.4 0.2 2.5 31.0 10.0 0.02 2.85 Ok
l 1 18 18 T 18 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

5 ILUMINAÇÃO - BIBLIOTECA F+N B1 220 V 4 72 72 T 72 0.3 1.00 1.00 0.70 0.5 0.3 2.5 31.0 10.0 0.03 2.86 Ok
j 2 36 36 T 36 0.2 0.70 0.2 2.5 31.0 Ok
k 2 36 36 T 36 0.3 0.70 0.5 2.5 31.0 Ok

6 ILUMINAÇÃO - DIRETORIA. F+N B1 220 V 2 36 36 T 36 0.2 1.00 1.00 0.38 0.4 0.2 2.5 31.0 10.0 0.02 2.85 Ok
c 2 36 36 T 36 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

7 ILUMINAÇÃO - COORDENAÇÃO F+N B1 220 V 2 36 36 T 36 0.2 1.00 1.00 0.38 0.4 0.2 2.5 31.0 10.0 0.02 2.85 Ok
d 2 36 36 T 36 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

8 ILUMINAÇÃO - TECNICO ADMINISTRATIVO F+N B1 220 V 2 36 36 T 36 0.2 1.00 1.00 0.38 0.4 0.2 2.5 31.0 10.0 0.02 2.85 Ok
e 2 36 36 T 36 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

9 ILUMINAÇÃO - SETOR PESSOAL F+N B1 220 V 2 36 36 T 36 0.2 1.00 1.00 0.38 0.4 0.2 2.5 31.0 10.0 0.01 2.85 Ok
m 2 36 36 T 36 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

10 ILUMINAÇÃO - NUTRIÇÃO F+N B1 220 V 2 36 36 T 36 0.2 1.00 1.00 0.38 0.4 0.2 2.5 31.0 10.0 0.01 2.84 Ok
n 2 36 36 T 36 0.2 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok

11 ILUMINAÇÃO - COZINHA, DEPOS. E DESPENSA. F+N B1 220 V 6 108 108 T 108 0.4 1.00 1.00 0.38 0.9 0.5 2.5 31.0 10.0 0.03 2.86 Ok
t 1 18 18 T 18 0.2 0.45 0.5 2.5 31.0 Ok
u 1 18 18 T 18 0.45 0.2 2.5 31.0 Ok
v 1 18 18 T 18 0.2 0.45 0.4 2.5 31.0 Ok
w 2 36 36 T 36 0.4 0.45 0.9 2.5 31.0 Ok
x 1 18 18 T 18 0.38 0.2 2.5 31.0 Ok

12 ILUMINAÇÃO - BWC MASCULINO E FEMININO. F+N B1 220 V 5 90 90 T 90 0.4 1.00 1.00 0.45 0.9 0.4 2.5 31.0 10.0 0.02 2.85 Ok
aa 1 18 18 T 18 0.2 0.45 0.5 2.5 31.0 Ok
ab 1 18 18 T 18 0.3 0.45 0.7 2.5 31.0 Ok
ad 1 18 18 T 18 0.4 0.45 0.9 2.5 31.0 Ok
y 1 18 18 T 18 0.45 0.2 2.5 31.0 Ok
z 1 18 18 T 18 0.2 0.45 0.4 2.5 31.0 Ok

13 ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO F+N B1 220 V 13 234 234 T 234 1.1 1.00 1.00 0.45 2.4 1.1 2.5 31.0 10.0 0.12 2.95 Ok
p 1 18 18 T 18 0.45 0.2 2.5 31.0 Ok
q 4 72 72 T 72 0.4 0.45 0.9 2.5 31.0 Ok
r 4 72 72 T 72 0.7 0.45 1.6 2.5 31.0 Ok
s 4 72 72 T 72 1.1 0.45 2.4 2.5 31.0 Ok

14 TUGS - CENTRO DE MERENDA, ALM. BIBLIOT. F+N+T B1 220 V 8 1000 800 T 800 2.3 0.80 1.00 0.38 6.0 4.5 2.5 31.0 10.0 0.28 3.11 Ok
15 TUGS - DIRETORIA F+N+T B1 220 V 6 750 600 T 600 3.4 0.80 1.00 0.38 9.0 3.4 2.5 31.0 10.0 0.52 3.35 Ok
16 TUGS - COORDENAÇÃO F+N+T B1 220 V 7 875 700 T 700 4.0 0.80 1.00 0.38 10.5 4.0 2.5 31.0 10.0 0.47 3.30 Ok
17 TUGS - TECNICO ADMINISTRATIVO F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.3 0.80 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.24 3.07 Ok
18 TUGS - SETOR PESSOAL F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.3 0.80 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.17 3.00 Ok
19 TUGS - NUTRIÇÃO F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.3 0.80 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 10.0 0.16 2.99 Ok
20 TUE - COZINHA E ÁREA DE SERVIÇOS. F+N+T B1 220 V 14 1750 1400 T 1400 8.0 0.80 1.00 0.45 17.7 8.0 2.5 31.0 10.0 0.56 3.39 Ok
21 TUGS - AUDITÓRIO F+N+T B1 220 V 12 1500 1200 T 1200 6.8 0.80 1.00 0.45 15.2 6.8 2.5 31.0 10.0 0.68 3.51 Ok

TOTAL 58 59 8419 6944 T 0 0 6944

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 1400 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 TUE - AR CONDICIONADO - CENT. DE MERENDA F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 7.1 0.90 1.00 0.38 18.6 7.1 2.5 31.0 10.0 1.12 3.33 Ok
2 TUE - AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 T 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 0.74 2.94 Ok
3 TUE - AR CONDICIONADO - DIRETORIA F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 7.1 0.90 1.00 0.38 18.6 7.1 2.5 31.0 10.0 1.25 3.46 Ok
4 TUE - AR CONDICIONADO - COORDENAÇÃO. F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 7.1 0.90 1.00 0.38 18.6 7.1 2.5 31.0 10.0 1.09 3.30 Ok
5 TUE - AR CONDICIONADO - TECNICO ADMIN. F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 7.1 0.90 1.00 0.38 18.6 7.1 2.5 31.0 10.0 0.92 3.13 Ok
6 TUE - AR CONDICIONADO - SETOR PESSOAL F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 7.1 0.90 1.00 0.38 18.6 7.1 2.5 31.0 10.0 0.82 3.03 Ok
7 TUE - AR CONDICIONADO 01 - AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 S 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 0.90 3.11 Ok
8 TUE - AR CONDICIONADO 02 - AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 1.29 3.50 Ok
9 TUE - AR CONDICIONADO 03 - AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 1.43 3.64 Ok

10 TUE - AR CONDICIONADO 04 - AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 1.43 3.64 Ok
11 TUE - AR CONDICIONADO 05 - AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 1.29 3.50 Ok
12 TUE - AR CONDICIONADO 07- AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.45 29.2 13.1 4 42.0 16.0 1.08 3.29 Ok
13 TUE - AR CONDICIONADO - NUTRIÇÃO F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 7.1 0.90 1.00 0.38 18.6 7.1 2.5 31.0 10.0 0.69 2.90 Ok

TOTAL 6 7 29556 26600 R+S+T 13000 6800 6800

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QD1
TÉRREO

T -   8419 VA 1#6(6)6 mm²
Conduto ø2"

T -   8419 VA

QD2
TÉRREO

T -   7556 VA
S -   7556 VA
R -  14444 VA 3#6(6)6 mm²

Conduto ø3"
T -   7556 VA
S -   7556 VA
R -  14444 VA

QM1
TÉRREO

T -  15975 VA
S -   7556 VA
R -  14444 VA 3#16(16)16 mm²

Conduto 3ø40mm

AL1
TÉRREO

Esquema Vertical

AL1 QD2 QM1 QD1

Quadro Descrição Esquema V
(V)

Pot. total.
(W)

Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

Demanda total
(VA)

Demanda - R
(VA)

Demanda - S
(VA)

Demanda - T
(VA)

Seção
(mm2)

Disj
(A)

Conduto

QD1 F+N+T 220 V 6944 6944 2610 2610 6 40.0 ø2"
QD2 QUADRO DOS AR CONDICIONADOS. 3F+N+T 380 / 220 V 26600 13000 6800 6800 7093 3467 1813 1813 6 16.0 ø3"
QM1 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL 3F+N+T 380 / 220 V 33544 13000 6800 13744 9114 3467 1813 3834 16 70.0 3ø40mm

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Legenda
Caixa de medição embutir a 1,40m do piso

100x100x80
Caixa de passagem de embutir na parede

100x100x80
Caixa de passagem de sobrepor no teto

Entrada de serviço aérea

c Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

a
a Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

g
gg

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

x
11 18 LED 18W

y
1812
18W

Lâmpada de Led Tubular 18W Biv 6500K 120Cm

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT
16 Tomada  2P+T a 0,30m do piso

2PT
20 Tomada  2P+T a 1,10m do piso

ARC18000

2600
2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

(2x)
15

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

(2x)

2PT
20 Tomada universal (2) 2P+T a 1,10m do piso

(2x)
14

2PT
Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso

ELETRODUTO

DO FIO TERRA

CAIXA DO

DISJUNTOR

HASTE DE ATERRAMENTO

1
0
0
0
 
(
m

í
n
i
m

o
)

1
2

0
0

L
A

D
O

 
E

X
T

E
R

N
O

CAIXA DE MEDIÇÃO
TRIFÁSICO

HASTE DE ATERRAMENTO

0,30m

1.40

CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO 

H

OBSERVAÇÕES

 1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES É INDICADA NA LISTA DE

MATERIAIS DO PROJETO;

 2- OS CONDUTORES DEVERÃO TER SOBRA MÍNIMA DE 40cm EM CADA PONTA,

DENTRO DA CAIXA PARA LIGAÇÃO DO MEDIDOR, E DE 1,0m NA PARTE SUPERIOR

DO ELETRODUTO, PARA CONFECÇÃO DO PINGADOURO.

 3- CONEXÃO ISOLADA P/ COSERN

 4- FIXAR O ELETRODUTO NO MÍNIMO COM 3 AMARRAÇÕES.

 5- ALTURAS:

    - 3,5 m DO SOLO QUANDO A REDE ESTIVER DO MESMO LADO DA RUA DA

UNIDADE CONSUMIDORA

    - 5,5 m DO SOLO QUANDO A REDE ESTIVER      DO LADO CONTRÁRIO DA RUA.

L
A

D
O

 
I
N

T
E

R
N

O

DETALHE CAIXA DE MEDIÇÃO

DETALHE ATERRAMENTO

CANTONEIRA AÇO ZINCADO OU

BARRA  DE  FERRO  REDONDO,

RECOBERTA    DE  COBRE  DE

12,7mm DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO,

CRAVADA NO SOLO.

1
5
0
0
 
(
 
m

í
n
i
m

o
 
)

FIXAR COM

CONECTOR

APROPIADO

30

CAIXA DE

INSPEÇÃO

20X20X30cm.

A"

 
V

I
S

T
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L
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A
L
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I
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A

 
F

R
O

N
T

A
L

VISTA SUPERIOR

VER DET.

VISTA INFERIOR

DETALHE

LADO INTERNO DA

UNIDADE CONSUMIDORA

LADO DA VIA PÚBLICA

Disjuntor

Fase

Neutro

Fase

Neutro

para aterramento

Condutor de cobre

Furo Ø33mm

Fase

Dispositivo de Corte

Caixa de Medição

Serrar o excesso do eletroduto na

parte interna da caixa.

Vedar com borracha de

silicone

Sobra de 80 cm de condutor para

a COSERN ligar o medidor

Local reservado para

instalação do medidor

Adaptador em PVC rígido

rosqueável (flange)

Neutro

Obs.: Para quadro trifásico, são

três fios FASES ao invés de um

apenas

Bucha e arruela galvanizada

Conector para

aterramento

Eletroduto de PVC  rígido

rosqueável Ø25mm

Eletroduto de PVC  rígido

rosqueável Ø25mm

Bucha e arruela

galvanizada

Caixa do disjuntor

Obs.: Para quadro trifásico, deve

ser colocado um disjuntor trifásico.

ELETRODUTO

E FIO TERRA

USAR BENGALA DE
Ø32mm NO MÍNIMO

DETALHE ENTRADA

Resp. Técnico:

ESCALA:

LOCAL:

FASE:

CLIENTE:

PROJETO:

PRANCHA:

AUTOR:

PAVIMENTAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas
Rua Cesário Cândido de Medeiros, S/N,
Centro, Carnaúba dos Dantas/RN
PROJETO ELÉTRICO 220/380V indicada

Data: NOVEMBRO / 2021305,20 m²
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