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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimentacao de diversas das Ruas Itan Dantas e Juvenal Lamartine (Lateral) no municipio
de Carnatba dos Dantas/RN

01) CONSIDERACOES PRELIMINARES
A presente especificacdo aplica-se a execucdo de pavimento de paralelepipedos, rejuntados com
cimento e areia.

02) CARACTERISTICA DOS MATERIAIS

a) Paralelepipedos:

Os paralelepipedos deverdo ser em rocha granitica obedecendo as condigfes seguintes:

As rochas deverao ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentos se sem
alteracOes, apresentando também, condic@es satisfatorias de dureza e tenacidade.

Os ensaios e especificacbes mais utilizados sdo 0s seguintes:

« Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000kg/cmz;

« Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m3;

No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas , com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do pavimento.
As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns,
paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferior podera diferir da face
superior mais de 2cm.

b) Dimensoes:

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensoes:
-Largura cm:10 a 14,

-Comprimento cm: 18 a 22;

-Altura cm:10 a 14.

c) Meio fio:
As guias de contorno (meio-fio) deverdo ser em em pedra granitica:

Meio-fio de pedra granitica:
Deverao obedecer as especificacdes gerais do material usado para confecgdo dos paralelepipedos.

Dimensoes:
Deverdo se aproximar das medidas especificas para o meio-fio de concreto.

d) Areia para base:

A areia a ser utilizada para esta etapa da pavimentacdo, podera ser de rio ou de cava e devera ser
constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte granulometria:

N° de peneira Abertura % que passa

36.35100

200 0.074 5-15



* REPl’lBI:ICA FEDERATIVA DO BRASIL

e MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN

GABINETE DO PREFEITO

Rua Juvenal Lamartine, 200 | Centro | CEP: 59374-000

5 84 3479.2312 - 3479.2000 | CNPJ: 08.088.254/0001-15

S == www.carnaubadosdantas.rn.gov.br | prefeitura@carnaubadosdantas.rn.gov.br

e) Material para rejuntamento:

O assentamento das pedras deve ser feita de modo a ter espagcamento maximo de 2 cm, rejuntadas
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 medidos através de padiolas(ndo sendo permitido a
medida de tracos em , por exemplo, carro de mdo) . A argamassa deve ser misturada com a utilizagéo
de betoneira de modo a garantir solidez e homogeneizagéao da obra.

03) EQUIPAMENTOS

a) Compactador do tipo “SAPO”liso.

b) Regadores com capacidade para 10 a 20 litros, com bico em forma de cone .

c¢) Malho ou soquete manual, de peso superior a 35 kg e com 40 a 50 cm de didmetro na base.

d) Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelo de calceteiro , ponteiras de ago ,pas,
picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

04) EXECUCAO DOS SERVICOS

Deverdo estar concluidas todas as obras de terraplanagem, drenagem, além de qualquer outra que
possa interferir na pavimentacao, tais como colocacgéo da tabulacdo de agua, telefone, etc. As etapas
da pavimentacdo correspondentes a regularizagdo do sub-leito e execucdo da sub-base ( quando
prevista no projeto ) também deverdo estar devidamente terminadas. Ap6s a conclusdo de tais
servigos, ndo serd permitido o transito de veiculos.

Meio-fio:

Para assentamento dos meios-fios, deverd ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito
preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas. Uma
vez concluida a escavacdo da vala .O fundo da mesma devera ser regularizado e apiloado. Os
recalques produzidos pelo apiloamento , serdo corrigidos atraves da colocacdo de uma camada do
proprio material escavado, devidamente apiloada, em operacdes continuas, até chegar ao nivel
desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serdo colocadas dentro das valas, de
modo que a face que néo apresente falhas ou depressoes, seja colocada para cima.

Os meios-fios deverdo ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. O
material retirado quando da escavagdo da vala, deverd ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio j& assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacéo das referidas pecas.
O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificadas antes do inicio do calgamento.

Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm , em relacdo ao alinhamento e perfil projetados.

As guias( meios-fios ) ,apds,assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e
escorados com material de boa qualidade de preferéncia picarra

Base de areia:

Apos a verificacdo do atendimento as especificagdes, a areia deveré ser espalhada regularmente sobre
0 sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no projeto de dimensionamento, devendo
situar-se entre 10 a 12 cm.

Revestimento com paralelepipedos:
Logo apos conclusdo dos servigos de base de areia e determinados os pontos de niveis (cotas) nas
linhas d’4guas e eixo da rua, devera ter inicio os servigos de assentamento de paralelepipr@gs
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normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao abaulamento estabelecidos no projeto. As juntas de
cada fiada deverdo ser alternativas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique
defronte ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu terco médio. Os paralelepipedos, durante a
execucdo dos servicos, deverdo, de preferéncia, serem depositados a margem da pista, na
impossibilidade dessa solucdo ser adotada, os mesmos poderdo ser colocados sobre o sub-leito j&
preparado, desde que seja feita a sua distribui¢do das linhas de referéncia para o assentamento.

As linhas de referéncia para o assentamento, consistem na cravagao de ponteiros de a¢o ao longo do
eixo da pista, afastados entre si, ndo mais 10m. Com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, marca- se
neste ponteiro uma cota tal que, referida ao nivel do meio-fio, da secdo transversal correspondente ao
abaulamento ou super elevacao estabelecida pelo projeto. Em seguida, distende- se fortemente um
cordel pelas marcas dos ponteiros, e de ponteiros a ponteiros pelo eixo e um outro de cada ponteiro
as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis podem ser
distendidos sobre os cordéis transversais com espagamento ndo superior a 2.5m (através de ponteiros
auxiliares).

Para o assentamento proceder-se-a da seguinte forma:

Assentamento em trechos retos.

Concluida a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira fileira, normalmente ao eixo. O
eixo de pavimentacdo sera constituido por uma linha de trés paralelepipedos de cor mais clara
resultante da extracdo e, rocha calcéria, a qual deverad ser disposta com a maior dimensdo dos
paralelepipedos acompanhando o eixo longitudinal do pavimento. As linhas seguintes serdo
executadas através dos processos normalmente utilizados para tal servico e aprovados pela
Fiscalizagdo. Os ultimos paralelepipedos antes de encostar no meio-fio, serdo assentados com a maior
dimensao (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d’agua para
0 escoamento de aguas pluviais, todos dos detalhes construtivos de tais servigos, serdo detalhados no
projeto.

Os detalhes construtivos para a execucao da pavimentacdo com paralelepipedos em alargamento para
0s estacionamentos, curvas, cruzamentos retos, cruzamentos em esconsos e entroncamentos retos
serdo detalhados no projeto.

Rejuntamento.

O rejuntamento das pedras deve ser feita de modo a ter espacamento maximo de 2 cm, rejuntadas
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 medidos através de padiolas( ndo sendo permitido a
medida de tracos em , por exemplo, carro de mao) . A argamassa deve ser misturada com a utilizacao
de betoneira de modo a garantir solidez e homogeneizagéao da obra.

Concluida esta operacdo, sera feita a vistoria pela Fiscalizagdo no sentido de verificar a qualidade do
pavimento. Corrigidos os defeitos que possam ter acontecido, o pavimento serd liberado para uma
nova compactacéo, desta feita com compactador “TIPO SAPO” ;

Serd executada de preferéncia partindo-se de uma sarjeta para o eixo da pista e posteriormente
repetindo-se a operagdo com inicio pela outra sarjeta, executando-se 0 maximo de duas passadas.
Terminada essa compactacdo, serd feita outra vistoria com a mesma finalidade anterior, e logo apos
sera liberado o pavimento para ser colocado uma camada de rejunte.

N&o serdo aceitas regides, por pequenas que sejam, sem rejunte.

05)COMPACTACAO

Logo ap6s a conclusdo do servico de rejuntamento dos paralelepipedos. O calgcamento sera
devidamente compactado, num prazo maximo de 72 horas , observando as condi¢des climéticas, com
compactador “TIPO SAPO”. A compactagdo devera progredir dos bordos para o centro,
paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do
rolamento, até a completa fixagdo do calgamento, isto é, até quando n&o se observar mais ,..-b,“.* ma
movimentacao da base pela passagem do compactador. q%
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Qualquer irregularidade ou depressao que venha sugir durante a compactacgdo, devera ser prontamente
corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepipedos com maior ou menor adi¢do do
material do assentamento, em quantidade suficiente a completa correcdo do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos compactadores “TIPO SAPO” devera ser efetuada por
meio de soquetes manuais adequados.

Durante todo o periodo da construcdo do pavimento e até a sua conclusdo deverdo ser construidas
valetas provisorias que desviem as enxurradas e ndo sera permitido trafego sobre a pista em
construgdo. Para tanto, devera ser providenciada a sinalizacdo necessaria.

O pavimento devera ser entregue ao trafego somente depois do completo endurecimento do rejunte.

06) CONTROLE.

O pavimento concluido devera estar de acordo com os alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo
transversal tipica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se as seguintes tolerancias:

— O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentacdo. Nao devera
haver desvios superiores a 20mm, em relagdo ao alinhamento e perfil estabelecido.

— A face do calgcamento ndo devera apresentar, verificado com régua de 3mm de comprimento sobre
ele disposto em qualquer direcdo, depressao superior a 20mm.

— A altura da base de areia mais a do paralelepipedo depois do comprimento, medida por sondagens
diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura fixada no projeto.

— As juntas dos paralelepipedos deverdo ter uma dimensao de 2.0cm. Antes da colocacao do cimento,
0 excesso de areia nas juntas, devera ser retirado, com auxilio de um bastdo de madeira ou metalico.
A profundidade das juntas devera ser de, no minimo, 5cm. As juntas poderao ter uma variacdo de + /
- 0.5cm em relacdo a dimensdo prevista acima, considerando-se juntas isoladas da pavimentacao.

07) MEDICAO

Medicao

A medicdo dos servigos executados sera efetuada por metro linear de meio-fio devidamente
assentado, alinhado, rejuntado e escorado de acordo com estas especificagdes e por metro quadrado
de paralelepipedo colocado, comprimido, rejuntado e dentro das tolerancias estabelecidas para estas
especificagoes.

Pagamento

O pagamento incluira todas as despesas para execucdo do calcamento, tais como materiais, mao-de-
obra, equipamentos, ferramentas, leis sociais e no pre¢o unitario deverdo estar incluidos todas as
escavacoes de valas para colocacao do meio-fio, reaterros, base de areia, regularizagéo e rejuntamento
com brita e material betuminoso.

08) DIVERSOS
Observagdes — Fiscalizagéo.

1) Linha d’agua — aguas servidas e aguas pluviais. Rebaixamento de 02 fiadas de paralelo (5cm)
para a linha d’agua, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

2) Para melhor alinhamento de linha d’agua, a 1a fila de paralelepipedos, adjacentes aos paralelos
rebaixados, deve ficar alinhada.
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3) Escoramento de meio-fio:

a) No caso de haver muros nos dois lados da Rua, o escoramento podera ser feito com areia, ocupando
toda a faixa da calgada;

b) No caso de ser &rea livre devera ser executado o escoramento com material argiloso, numa faixa
de 0,50m de largura e altura nivelada pela parte superior do meio-fio. O material argiloso deve ser
bem compactado.

4) Na execucdo serd observado o abaulamento do eixo para a sarjeta de mais ou menos 1,5%.

5) Servigos Topograficos.

Os servicos topograficos serdo realizados com equipe de topografia composta de um técnico, dois
auxiliares, uma estacgdo total, um nivel classe dois, trena, demais acessorios usuais, veiculo, inclusive
calculo e desenho executados pela equipe na obra.

Escavacao manual de valas até 1,50m

Para a alvenaria de elevacdo, deverdo atingir as camadas do solo em que a resisténcia deste
seja superior a pressdo exercida pela alvenaria. Valendo salientar a utilizacdo de todos os
escoramentos necessarios para a seguranca das escavagoes.

Alvenaria de pedra racho ou pedra de méo

Toda a fundacéo corrida sera feita com pedra rachdo ou marroada devidamente arrumadas e
preenchidos seus espacos com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 com compactagdo adequada
de modo a garantir homogeneidade e estabilidade. Recomenda-se que as pedras tenham tamanhos
regulares e ndo tenham espessuras méedias menores que 15cm.

PINTURA

- Caiac@o em meio-fio em duas deméos.

A superficie a ser pintada devera estar perfeitamente limpa , isentas de pds , graxas,
mofos, etc. As fretas e rachaduras nas paredes deverdo ser reparadas com reboco fino. O intervalo
entre as demdos devera ser no minimo duas horas.

PLACAS DE SINALIZACAO

As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 16 no tamanho de 0,60x0,60 m, em aco
carbono, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com
pintura Eletrostatica nas duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta, e 0s
simbolos e legendas de pelicula refletiva com esferas inclusas com grau técnico conforme anexo
I. As placas deverao apresentar 04 (quatro) furos no didmetro de 1/4”, préximo as bordas, sendo 02
(dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal. - SUPORTE DE SUSTENTACAO - Os
suportes deverdo ser em tubo de aco carbono com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com
pintura méd. 3.50 m (trés metros e cinquienta centimetros) de comprimento, didmetro externo de 2
1/2” (duas polegadas e meia e parede com espessura minima de 3,00 mm (trés milimetro). A base
devera conter aletas antigiro de 6 cm x 6 cm (36 cm?2) com espessura minima de 2 mm ( a chapa das
aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centimetros) da base.. Todo o conjunto devera ser galvanizado
a fogo, interna e externamente - BRACADEIRA de 2 1/2” (duas e meia polegadas) soldadas em
longarina tipo retangular de 0.55x0,04 m, em chapa n° 12 ¢ com parafusos de 1/2” (meia polegada

para fixacédo da placa.
G
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Alvenaria de Embasamento: procede-se a colocacao de alvenaria de embasamento com argamassa
de cimento e areia no traco 1:6 com largura de 20 cm e altura variavel de acordo com o baldrame da
construcao existente, que deve apresentar a mesma cota.

Aterro Interno: Todo o aterro devera ser feito em camadas maximas de 20cm bem apiloados com
maco de 30kg ou 50kg e umedecidas, utilizando-se material isento de matéria organica ou outros
elementos que comprometam a estabilidade do terreno.

Passeio Calcada: Toda &rea da calcada devera receber lastro de concreto moldado in loco, feito na
obra, acabamento convencional e espessura minima de 6,0 cm armado com tela de 20x20cm de ferro
3.4mm Aco CAG60. Para execucdo do lastro, o solo deverd estar perfeitamente nivelado e apiloado,
posteriormente seré espalhado um lastro de brita ao solo, que devera ser umedecido para favorecer a
cura do concreto.

Piso Tactil: O acabamento final sobre o piso executado de acordo com a Norma 9050 de
acessibilidades e conforme recomendacdes

Carnaliba dos Dantas/RN, 16 de novembro de 2021.
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